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NOTES

1. Osanumerot

SISTEMATICA S.p.A. P/N CUSTOMER P/N

SARJA XKITSE212XFXX
KASILAHETIN XS221PXSE011X
VIRTALAHDE (2x) XBAT020000020
KANTO HIHNA \

KOTELO \

AKKULATURI \

SAFETY POINT LAATTA \

VASTAANOTIN XS291RFSE011X
JOHTOSARJA XCBLSE211REX
ULKOPUOLINEN ANTENNI \

HATASEIS SIENIPAINIKE \
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2. Kasilahetin
N\
N - - 4
10O |
NIMBLE
OSANUMERO
XS221PXSE011X
OSANUMERO
XBAT020000020
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FAMILY

NOTES

Nimble

Nemo

Rescue

Lift

Easy

Easy B

Trend

Trend B

Ego

KAYTTO JANNITE

Toimitetaan sarjana (paitsi 12-24 Vdc johdon kanssa)

Alkaline 3V 2x1,5 AA

Alkaline 3V 2x1,5 AAA

Litio single cell 3.7V

12-24 V 4. with cord

VIESTINTA TAAJUUS

RF 433.2 - 434.6 MHz

RF 865.4 - 868.2 MHz

RF 915.2 - 918.0 MHz

RS485

RS232

CAN Bus

VAIHTOEHDOT

Nappaimistdn taustavalo

Sireeni

Hataseis sienipainike

Ainoastaan Trend and Ego family malleihin.

Passiivinen SafetyPoint

Aktiivinen SafetyPoint

Kuolleenmiehen kytkin

Varina

Sivun vaihto

Kotelo

Ei mahdollinen Ego family

Turvapisteelld varustettu kotelo

Ei mahdollinen Ego family

Akkulaturi mukana
Integroitu akku

Ainoastaan mallille Ego family

Akkulaturi USB:1l1a

Ainoastaan mallille Ego family, USB kaapeli mukana

Vakiotarra

Mukautettu tarra

Standardi ndppaimisto

Mukautettu nappaimisto

Vakio kaulahihna

Mukautettu kaulahihna

VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKKI

CE

FCC

C-Tick

OO0X OOOXOXO O OOOOOOOoooO OOOOoxO OOxXO DOoOoOoOodEox

T
o
o

Suojaus

HUOMIOITAVAA

Paristoja ei ole asennettu kasilahettimeen.
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3. Vastaanotin

Osa numero
XS291RFSEO011X
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FAMILY

HUOMAUTUKSIA

Controller Nimble

Controller 4

Controller 8

Controller 8 B

Controller 8-AC

Controller 20

Controller 20 B

Controller 32

Multiout 12

Radio-Can

Easy Drive

POWER SUPPLY

12-24 Vdc

12-36 Vac-Vdc

Other

Vin =

VIESTINTA TAAJUUS

RF 433.2 - 434.6 MHz

RF 865.4 - 868.2 MHz

RF 915.2 - 918.0 MHz

RS485

RS232

CAN Bus

SISAAN-ULOSTULOT

Master Output

Hataseis ulostulo

Proportionaalinen ulostulo

Ulostulot

Max 5 A per ulostulo

Digitaaliset tulot

~MOXK OOOOXO OOX CDOOOOOooOox

Analogiset tulot

Jannitealue:

Koko maksimivirta

saatavilla ulostuloissa (A) 7,5 Sulakkeen maksimi virta (Ampere)
VAIHTOEHDOT
Tilan ilmaisin led X
Hataseis sienipainike L]
. . L | Tynka
Ulkopuolinen antenni [ [ ] Kaukosaadin, kaapelin pituus L =
Aseteltava L]
Aloitusaikakatkaisu (T) start 2 min
VAATIMUSTENMUKAISUUSMERKKI
CE X
FCC []
C-Tick Ll
E24 X
Suojaus luokka IP68
HUOIOITAVAA

VAROITUS: laitteen luokitus on IP68, joten se ei sovellu korkeapaineisiin suihkuihin.
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3.1 Kytkenta taulukko
PIN VARI TYPE | NIMI TOIMINTO
\ VALKOINEN 0] M.O. Master Output
\ PINKKI O E.O. Hataseis ulostulo
\ VIHREA O OUT 1 EV 1
\ KELTAINEN (©) OuUT 2 EV 2
\ HARMAA | IN 1 PARITUS
\ PUNAINEN S + ALIM
\ MUSTA S - ALIM
I: Sisaantulo
O: Ulostulo

P: Proportionaalinen ulostulo

S: Virtalahde liitannat

HUOMAA.: liitda VALKOINEN kaapeli akun negatiiviseen napaan, kun et kayta.
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4. Toimintojen kuvaus

MAARITELMA :

« SYSTEM START: Tyoistunto alkaa kAmmenlaitteen START painiketta painettaessa;
SYSTEM START -toiminnolla ohjain muodostaa radioyhteyden jarjestelman kanssa
kasilahettimeen (CloseLink). Taman jalkeen on mahdollista aktivoida kaikki jarjestelman toiminnot
kasilahettimella.
Jos mahdollista HATASEIS ulostulo Kytketdan paalle SYSTEM START toiminnolla.

e SYSTEM STOP: Tyoéistunnon loppu. SYSTEM STOP tapahtuu seuraavilla ehdoilla:

o Painettaessa HATASEIS -painiketta (jos sellainen on).

o JalkkeenT ¢t 2 minuuttia, jolloin kAmmenlaite jaa kayttamatta tai,

o Jos radioyhteys (CloseLink) katkeaa tai,

o Osa toiminnoista tehdaan hatanappaimistén kautta ( jos sellainen on ).
HATASEIS kytkeytyy pois paaltd SYSTEM STOP:ssa, jos sellainen on.

TOIMINTOJEN AKTIVOINTI KASILAHETTIMELLA

NAPPULA | TOIMINTO SAATIMEN LAHTOJEN TOIMINTO MODE S.P.
START SYSTEM START E.O.ON - g
STOP SYSTEM STOP E.O. OFF - ||
(1 EV 1 M.O. + OUT 1 M ||
2() EV 2 M.O. + OUT 2 M L |

M: MAINAINED-toiminto. Niin kauan kuin kayttaja pitaa painiketta painettuna,
ohjaimen 18ht6 jaa paalle. Se kytkeytyy pois paalta heti, kun kayttdja vapauttaa painikkeen

L: LATCHED-toiminto (tai ON/OFF). Saatimen 18ht6 jaa paalle, kun painike vapautetaan.

Se sammuu, kun samaa painiketta painetaan seuraavan kerran.

S.P.: SafetyPointiin liittyva toiminto. Taman toiminnon mahdollistamiseksi kAmmenlaite on asetettava paikalleen
lahella SafetyPoint-levya.

Tassa jarjestelmassa kahden tai useamman Iahdén samanaikainen aktivointi voi tapahtua vain ohjeiden mukaisesti
seuraava taulukko:

Y: mahdollinen N: ei mahdollinen
112
171\ |N
N |\

4.1 Paritus menettely

Seuraa ohjeita jarjestelman koodaamiseksi

1. Sammuta ohjain;

2. lrrota valkoinen kaapeli akun miinusnapasta ja liita se liitantaan
akun positiivinen napa;

3. Kytke ohjain paalle. Ohjaimen LED vilkkuu 2 kertaa sekunnissa;

4. Paina samanaikaisesti mita tahansa kolmea kdmmenlaitteen painiketta 15 sekunnin kuluessa virran kytkemisesta
(tarvittaessa jopa useita kertoja);

5. Tassa vaiheessa kdmmenlaite on koodattu ohjaimella,
Ohjaimen LED-valo sammuu;

6. Sammuta ohjain;

7. lIrrota valkoinen kaapeli akun ( +) positiivisesta navasta ja liita se liitantaan
Akun ( - ) negatiivinen napa;

8. Testaa jarjestelmaa painamalla START ja kokeile jotain toimintoa.
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5. Johtosarja

L 100mm L 1400mm
GREEN /C)\
YELLOW
GRAY S |
[— :
PINK RECEIVER
NIMBLE - 2 + TELER + EMERG
WHITE LENGHT= 1500mm
RED
BLACK
v
GREEN =
YELLOW = KELTAINEN
GRAY = HARMAA
PINK = PINKKI
WHITE = VALKOINEN
RED =
BLACK =BYISBIVN
CUSTOMER name CUSTOMER code File name Page
SEZ21TREX CBL  |Funzionale SE2REX_CBL PER CLIENTE - ING.dwg I
A0 | AQ. | AQ | Revd |®roa/m2
Designed | Verified | Approved| Revision | Date | Change made CUSTOMER WIRING HARNESS SISTEMATICA S.P.A.
This drawing is protected by law and cannat be reproduced or communicated ta third parties without written autharization from SISTEMATICA S.p.A.|
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