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L’Azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai prodotti o di cessarne la produzione senza obbligo di preavviso. The Company reserves the right to modify the technical features of the products or halt production at any time without notice.

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 10/2010.
For a correct use please refer to “General Notes” in the Euroswitch sensors catalogue, edition 10/2010.

MOD. PK Sensore di livello elettromagnetico modulare componibile
Modular componible electromagnetic level sensor

Per versioni personalizzate (temperature, ecc.) contattare i nostri Uffici Commerciali
For customized version (temperatures, etc.) please contact our Customer Service

-

tone diametro 8 x 6 mm, tramite gli opportuni raccordi ad ogiva 

in dotazione.

Il tubo è a cura del cliente

two parts of the semsor with a brass tube 8 x 6 mm diameter, 

using the olive fittings provided. The tube must be provided 

by the customer.

PK30 PK31 PK32

Flangia - Flange
Codice - Part Number

3 fori - 3 holes

1” Gas

2 fori - 2 holes

* Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante Contatto SPDT

 SPDT Contact

2 NC MARRONE/BROWN

1 NO BIANCO/WHITE

ARANCIONE

ORANGE

PG11 sez. 6-8 / 8-10 mm

Serracavo

Gland nut

PG11 sez. 6-8 / 8-10 mm

Serracavo

Gland nut

PG11 sez. 6-8 / 8-10 mm

Serracavo

Gland nut


