
FIAC S.p.A.   57

MADE IN ITALY

Motocompressori
Petrol engine air compressors

MSU 998

Gruppo fi ltro riduttore / lubrifi catore
Filter reducer / lubricator unit

Filtro industriale esterno 
per motore diesel (facile 
manutenzione)
External industrial fi lter 
for diesel engine (easy 
maintenance)

Telaio in ferro 
Solid iron chassis

Serbatoio carburante 22 lt
Fuel tank 22 lt 

Serbatoio 90 L approvato  13 bar
90 L tank at 13 bar  approved

Batteria elettrica per l’accensione del motore
Electric battery for motor start

Cabina insonorizzata con pannelli in acciaio 
verniciato
Soundproof booth with steel painted panels

Presa elettrica monofase V. 230/50 (blu) 2 kVA
Mono-phase V. 230/50 (blue) 2 kVA

Presa elettrica trifase V. 400/50 (rosso) 6 kVA
Three-phase V. 400/50 (red) electric plug 6 kVA

Pannello di controllo / accensione motore con 
avviamento diretto
Motor starter / panel control with electric 
starter

Doppio arrotolatore tubo:
a)1x ø1/2-16 mt / b)1x ø3/8-21 mt
Double hose reel:
a)1x ø1/2-16 mt / b)1x ø3/8-21 mt

Type Cod.
LOMBARDINI

DIESEL
LxPxH

400/50/3 l l /min CFM m3/h bar psi HP
Grup.
Pump

Cil.
St. min-1 dB (A) mm

in
kg
lb

MSU 998 1448281000 90 800 29 79 12 174 17 AB 998 2/2 1090 76
810x860x1690
31.9x33.8x66.5

378
833

Unità multifunionale di servizio, integra compressore d’aria, generatore 
di corrente e motore diesel in una unica cabina insonorizzata.

Multifunctional service unit, equipped with air compressor, power 
generator and diesel engine in a unique noise proofed cabinet.


