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Peräkärry Traktori 

32-JAR-PTV - Peräkärryn hätäjarrutusventtiili

Urospikaliitin
Naaraspikaliitin

Jarru-
venttiili

Push-Pull
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Hätäjarrutusasento
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32-JAR-PTV - Perävaunun hätäjarrutusventtiili

P - Traktori - G 3/8”

S - Paineakku - G 3/8”

B - Jarrupiiri - G 3/8”

Hätäjarrutusventtiili aktivoi perävaunun jarrut tilanteessa, jossa perävaunu vahingossa irtoaa 
traktorista. Traktoriin kytketty vaijeri vetää sokan irti venttiilistä, jolloin venttiiliin kytketty pai-
neakku aktivoi perävaunun jarrut.

    
 
 

 

Normaali tilanne

Push-Pull
-pikaliitin

Hätäjarrutus
-venttiili

Paineakku

Purkuventtiili

Sokka, joka on kytketty vaijerilla traktoriin, on neutraalissa asennossa.

Perävaunu irtoaa vahingossa, jarru aktivoituu

Sokka irtoaa hätäjarrutusventtiilistä, joka jää paikalleen perävaunuun. 
Perävaunu on helppo välittömästi kytkeä takaisin kiinni traktoriin.


