
PURISTUSMITTATAULUKKO CP1 (WG 1SN)

• Käyttölämpötila -40°-150°C

• Kevyt, vaativaan käyttöön tehty 

korkeapainepesuriletku

www.salhydro.fi / 020 1133 500

Tuotekoodi Puristusmitta 
Ø (mm)

Tehdas-
koodi

Työpaine 
(bar)

Mitat L x D 
(mm)

PB-04 15,3 B1SC04 250 30x20
PB-06 18,9 B1SC06 250 32x24

PB (B1SC)

Tuotekoodi Puristusmitta 
Ø (mm)

Tehdas-
koodi

Työpaine 
(bar)

Mitat L x D 
(mm)

P1TV-04 15,5 B1T04 250 30x20
P1TV-06 19,5 B1T06 250 32x24

P1TV (B1T)

Tuotekoodi Puristusmitta 
Ø (mm)

Tehdas-
koodi

Työpaine 
(bar)

Mitat L x D 
(mm)

P1T-04 16,0 BXT104 250 27x20
P1T-06 19,5 BXT106 250 30x24,5

P1T (BXT1)

L

D

Tuotekoodi Puristusmitta 
Ø (mm)

Tehdas-
koodi

Työpaine 
(bar)

Mitat L x D 
(mm)

SSP1T-04 16,3 P1-DN06 250 23x21
SSP1T-06 21,1 P1 DN10 250 35x25

SSP1T (P1)


